
Prenger Warmtetechniek BV

Spinfondsweg 15 - 8171 NT Vaassen

Postbus 116 - 8170 AC Vaassen

Tel.:	 0183 - 62 60 66

E-mail:	 info@prenger.nl

Internet:	 www.prenger.nl

P r e n g e r , 
u w  s p e c i a l i s t  i n 
w a r m t e t e c h n i e k

P r e k o  A s c o
i n b o u w c o n v e c t o r e n

V e r w a r m e n ,  k o e l e n  e n  v e n t i l e r e n
i n  1  s y s t e e m

Uw meedenkende partner voor oplossingen op het gebied  

van verwarmen. Leverancier van innovatieve binnenklimaat

oplossingen voor de woning- en utiliteitsbouw.



• Eén uitvoering voor verwarmen, koelen en ventileren

• Eenvoudige en snelle montage

• Hoogwaardige kwaliteit

• Maatwerk mogelijk

• Energie efficiënt

• Laag geluidsniveau

• Condens opvang mogelijk

• Bijzonder geschikt voor grote glaspartijen

• Oplossing voor koudeval problemen

• Aansturing via 0-10 V of KNX protocol

• Flexibiliteit in verschillende types

• Diverse soorten roosters

KC 261 - KC 461 / KC 291 - KC 491 - Verwarmen + koelen
> �2 of 4 pijpssysteem
> �Geforceerde convectie voor verwarmen/koelen
> �Bouwhoogtes: 130 en 175 mm
> �Bouwdieptes: 330 en 350 mm
> �Lengtes: 900-3000 mm
> �Koelvermogen (16/18/27 °C): 186-4493 W
> �Warmtevermogen (75/65/20 °C): 912-18650 W

KRN 92 - Natuurlijke convectie met luchtaansluiting
> �Met geïntegreerde luchttoevoer 
> �Bouwhoogtes: 110, 150 en 200 mm
> �Bouwdieptes: 185, 210, 260, 310, 360 en 400 mm
> �Lengtes: 1000-5000 mm (stappen van 250 mm)
> ��Warmtevermogen (75/65/20 °C), zonder toevoer  

luchtvolumestroom 141-3516 W

KRP 91 - Verwarmen met natuurlijke convectie
> Bouwhoogte: 92, 120, 150 en 200 mm
> Bouwdieptes: 185, 210, 260, 310, 360 en 400 mm
> Totale lengtes: 1000-5000 mm (stappen van 250 mm)
> Warmtevermogen (75/65/20 °C): 208-6064 W

KRN 81 - Verwarmen met geforceerde convectie
> Bouwhoogte: 110 mm
> Bouwdieptes: 185, 210, 260, 310 en 360 mm
> Totale lengtes: 1250-4000 mm (stappen van 250 mm)
> Warmtevermogen (75/65/20 °C): 148-8114 W

KEN 26 - Elektrisch verwarmen met natuurlijke convectie
> Hoge veiligheid dankzij beschermingsklasse IP 66
> Bouwdiepte: 260 mm
> Bouwhoogte: 175 mm
> 3 lengtes: 1200, 1600 en 2000 mm
> Warmtevermogen 500, 700 en 900 W
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