
DECKENSTRAHLPROFILE CROSS®

DESIGN UND TECHNIK 
EINFACH VERBUNDEN



Schnell. Leicht. Zuverlässig. Einfach. Schön. Behaglich. Sauber. Die nächste Generation Decken-
strahlprofile ist da! Mit den neuen Deckenstrahlprofilen Cross® aus korrosionsbeständigem 
Aluminium erleben Sie behagliche Raumtemperatur, ästhetisch integrierbar in verschiedenste 
Raumsituationen. Die revolutionäre, eigenentwickelte Verbindungstechnik ermöglicht eine 
einfache und schnelle Montage.

 Einfacher Baukasten für unzählige Varianten

 Heizen und Kühlen

 Universelles Design von Industrie bis edel

 Schnelle Montage und schnelle Lieferung





Vielfältige Anwendungsbereiche durch vielfältige Produkteigenschaften. Die Vorzüge 
der innovativen Deckenstrahlprofile Cross® ermöglichen nahezu grenzenlose Einsatz-
möglichkeiten...



■■ Ein Modell in 3 Längenausführungen (4, 5 und 6 m)
■■ Zusätzliche Einbauvarianten mit 2- und 3- fach Kaskaden für noch mehr Leistung 
■■ Exakte Leistungsanpassung an den Heiz- und Kühlbedarf des Gebäudes
■■ Durchdachtes Gesamtsystem inklusive Befestigung, Verbindungstechnik und Regelung
■■ Für Neubau und Sanierung gleichermaßen gut geeignet
■■ Passend für jegliche Gebäudetypen 

Das Top-Produkt für den Fachplaner:
vielfältige Varianten, geringe Deckenlast, Heizen und Kühlen möglich

Ein einfacher Baukasten für viele Varianten









■■ Passt sich jedem Raumdesign in Formensprache und Farbauswahl perfekt an
■■ In jeder beliebigen Farbe lackierbar
■■ Schlicht und schmal oder flächig
■■ Optimale Raumnutzung durch freie Wände und freien Boden

Das Top-Produkt für den Architekten:
Auf alle Fälle passend -  ob schmal, schlank und harmonisch ins Ambiente integriert 

oder architektonisch starke Akzente gesetzt...

Universelles Design von Industrie bis edel



Ein einfacher Baukasten ergibt ein durchdachtes Gesamtsystem. Ein Profil, viele 
Möglichkeiten, alles aus einer Hand... Für Neubau und Sanierung gleichermaßen gut 
geeignet. Deckenstrahlprofile Cross® sind eine perfekte Lösung für alle Gebäudetypen.



Schnelle Montage und schnelle Lieferung
■■ Selbsterklärende montagefertige Zubehörkomponenten
■■ Einfache Montage per Hand ohne Spezialwerkzeug 
■■ Kein zusätzliches Dichtmaterial notwendig dank der 
revolutionären Verbindungstechnik

■■ Alle Anschlusskomponenten sind aus Edelstahl
■■ Montagefertige Module aus dem Lagerprogramm

Das Top-Produkt für den Handwerker:
Superleichte Montage, selbsterklärende Verwendung der montagefertigen 
Komponenten, geringes Gewicht 





Das Top-Produkt für den Nutzer:
Optimale Behaglichkeit durch das natürliche Prinzip der thermischen Strahlung, 
lautlos  und ohne Staubaufwirbelung

■■ Optimale Behaglichkeit durch das natürliche Prinzip 
der thermischen Strahlung

■■ Lautlos und ohne Staubaufwirbelung - hervorragend 
geeignet für sensible Bereiche

Heizen und Kühlen





Kategorie Einheit Modulbaubreite

Typ Y17 Y17 Y17x2 Y17x2 Y17x3 Y17x3

Symboldarstellung

Montagevariante A V A V A V

Baubreite mm 173 173 365 365 557 557

Modulbaulänge m 4, 5 und 6 

Betriebstemperatur max. °C 110

Betriebsdruck max. bar 5

Betriebsgewicht Profile inkl. Wasserinhalt kg/m 5,5 5,5 11 11 16,5 16,5

Heizleistung gem. EN14037bei  Δt=55K W/m 256 281 490 537 726 776

Kühlleistung gem. EN14037 bei Δt=8K W/m 29 26 54 50 80 77

Technische Daten



Adresse: 
Arbonia Riesa GmbH
Heinrich-Schönberg-Straße 3
D-01591 Riesa

Telefon	 +49 (0) 35 25 / 746 0
Fax	 +49 (0) 35 25 / 731 394 

info@arbonia.de
www.arbonia.de

Technische Änderungen vorbehalten 
Die abgebildeten Farbtöne sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Materialnr. 8157903


