
PRIJSLIJST INSTAMAT 23.1

NERA +
De NERA + is een fraaie, strakke radiator spe-
ciaal behandeld voor gebruik in vochtige ruim-
tes. Voordat de radiator wordt gelakt, onder-
gaat deze een galvaniseerbehandeling. Daarbij 
wordt de NERA + voorzien van een extra 
coating, ter bescherming van roest vorming. 
Dé perfecte radiator voor de badkamer. Door 
deze behandeling kan de lakafwerking ruwer 
zijn. De NERA + is opgebouwd uit twee ver-
ticale ronde collectorbuizen met een diameter 
van 40mm. De horizontale buizen hebben een 
diameter van 20mm. Het ophangmateriaal is 
van kunststof en wordt samen met de ontluch-
ting meegeleverd. Als de radiator wit is dan 
zijn de consoles  wit. Als de radiator zwart is dan 
zijn zijn de consoles zwart. Bij overige kleuren 
zijn de consoles verchroomd.

SPECIFICATIES NERA +
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Radiator NEZ150.60 KM 
Kleur Soft Zandgrijs 
Aansluitset Twin Valve 

TYPE HOOGTE LENGTE AFGIFTE AFGIFTE PRIJS [S] PRIJS [K]
in mm. in mm. 55/45/20°C 75/65/20°C WIT KLEUR

NEZ120.45 1130 450 257 W.   478 W. 526,12 631,35 
NEZ120.60 1130 600 329 W.   611 W. 530,74 636,89

NEZ150.45 1480 450 333 W.   618 W. 578,02 693,63
NEZ150.60 1480 600 425 W.   790 W. 613,59 736,31

NEZ180.45 1850 450 429 W.  796 W. 691,59 829,92 
NEZ180.60 1850 600 549 W. 1019 W. 742,41 890,89
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Maximale werkdruk: 10 bar
Exponent n: 1,27

Standaard aansluiting:

LET OP!
Bij bovenaansluiting 
is een stijgbuis nood-
zakelijk e 35,00
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OPGEVEN BIJ 
BESTELLING:

S = Standaard Wit

K =   Overige kleuren, 
zie kleurenwaaier 
of kleurkaart 

Vak:

ACCESSOIRES?
Zie pagina 206 - 213
ACCKNOP01
ACCREK01
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